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REINIGUNG VON LACKIERSYSTEMEN EXAKT 
AUF DEN PUNKT

KEM Turbinen-Durchflussmesser  
(HM TC-R Serie) 

Technische Daten 
Medium: 	 Lösemittel/Spülmittel
Temperatur: 	 +20 °C [68 °F]
Druck: 	 12 bar [175 psi]
Messbereich: 	 0,8 bis 6 l/min
Viskosität bei 20 °C:	 1 mm²/s
Dichte bei 20 °C:	 0,94 g/cm³		

Applikation
Systemanbieter für automatisierte Lackiertechniklösungen bieten Ihren 
Kunden die komplette Lieferkette, von der Erstberatung bis hin zur Reali- 
sierung der schlüsselfertigen Systemlösung und deren Wartung. Dabei be-
dienen sie sich den unterschiedlichen Messmitteln unseres Portfolios. So 
lassen sich vorab in kleinen Versuchsanlagen Prozesse simulieren und op-
timieren, die dann für eine reibungslose Projektrealisierung genutzt werden 
können und den Kunden im laufenden Betrieb höchste Qualität und Ter-
mintreue erreichen lassen.

Die Applikationstechnik hat einen entscheidenden Einfluss auf die Inves-
titions- und Betriebskosten einer Lackieranlage und sollte daher bei der 
Planung und Konzeption einer neuen Anlage von Anfang an im Mittelpunkt 
stehen. Die hocheffizienten Farbwechselsysteme ermöglichen schnelle 
Farbwechsel mit geringsten Lackverlusten. Auch die Spülmittelverbräuche 
und Entsorgungskosten können erheblich verringert werden.

Durch die Messung des Spülmittelverbrauchs kann der Endkunde viel Geld 
sparen. Die exakte Menge an Spülmittel, das benötigt wird, um das Lackier- 
system komplett zu reinigen, ist entscheidend und sollte bei jedem Reini- 
gungszyklus exakt eingestellt sein. Zu viel Spülmittel bedeutet unnötige  
Kosten. Zu wenig Spülmittel hingegen führt zu Farbresten in der Leitung 
und somit zu mangelnder Qualität des Lacks auf dem Endprodukt.

Lösung
KEM Turbinen-Durchflussmesser (HM TC-R Serie).

Vorteile
	● Kurze Ansprechzeiten
	● Sehr dynamisches Verhalten
	● Hohe Messgenauigkeit
	● Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis  
	● Integrierte Elektronik mit Ex-Schutz gemäß ATEX, IECEx und CSA

Zertifikate:

	y Druckgeräterichtlinie  
97/23/EG, 2014/68/EU

	y HP0 - Zertifizierung
	y Explosionsschutz nach  

2014/34/EU
	y CSA/UL - Zertifizierung
	y Akkreditierung nach ISO 17025


