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Allgemeine Informationen

1. Allgemeine Informationen

Das Aufsprihen ist ein Verfahren zur Beschichtung
von Oberflachen mit Farben und Lacken. Im
Allgemeinen wird der Lack mit Druckluft mittels einer
Lackierpistole oder Lackierdisen zerstaubt und
aufgetragen. Diese Methode wird haufig verwendet,
hat aber den Nachteil, dass der Lackverlust durch den
Spruhnebel an Bauteilen vorbei relativ grof} ist.

Abhilfe schafft die elektrostatische Nasslackierung.
Diese ist besonders nutzlich bei komplizierten
Anwendungen, da eine allseitige Beschichtung
stattfindet. Hierbei werden die aufgeladenen
Lacktropfchen unter dem Einfluss elektrischer
Transport- und Anziehungskrafte auf dem Werk-stlick
aufgetragen. Hauptanwendungen sind ESTA-
Lackierungen fur hochleitfahige Farben und
Beschichtungen.

Wir bieten hierzu eine einmalige Kombination unserer
KEM Coriolis Massendurchflussmesser mit speziellen
Elektroniken und  SignallUber-tragungen fir den
elektrostatischen Bereich.

Verwendung eines Modbus-Protokolls Uber eine
faseroptische Kommunikation erméglicht die Uber-
tragung von Messwerten (tatsachlicher Masse-
/Volumendurchfluss,  Prozessdichte und  Prozess-
temperatur, Totalisator) und Diagnosewerten des
Messgerats an eine PLC mit Ubertragungsraten von bis zu
10 Hz.

Damit kénnen Durchflussbereiche von 3 bis hoch zu
65.000 kg/h fir Systemdruckbereiche bis zu 345 bar
hochprazise gemessen werden. Ein weiterer Vorteil
gegeniuber konventionellen Messtechniken besteht
darin, dass der Durchflussmesser keine bewegten
Teile beinhaltet und so gegenlber mechanischen
Zahlern deutlich wartungsarmer ist. Durch sein
medienunabhangiges Messprinzip bietet er als
zusatzlichen Vorteil, dass er sowohl fur Wasser, als
auch fir Losemittellacke mit und ohne Fillstoffe
eingesetzt werden kann.

Besonderheiten

Hohe Materialausbeute und reduzierter
Luftdurchsatz durch weniger Overspray.

Kurze Beschichtungszeit durch den
elektrostatischen ,Umgriff und
gleichmafiger Aufbau der Schichtdicke in
einem Arbeitsgang.

Erstklassige Eigenschaften der
Oberflache hinsichtlich:
Chemikalienbestandigkeit,
Abriebfestigkeit, Korrosionsschutz und
optischer Anspriche.

Keine bewegten Teile im
Durchflussmesser.

Aufbau bestehend aus

Pneumatische Stromerzeugungseinheit
zur Versorgung der gesamten Coriolis
Familie (Classic mit TCE6000 oder 8000)

Lichtwellenleiter-Kabel

Lichtwellenleiter-Konverter fiir Modbus
RTU Kommunikation Giber RS485

USB RS485 Konverter (optional)
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Technische Daten

2. Technische Daten

2.1. Classic Series und ESTA Paket

Durchflussmesser

Separat zu wahlen

TCE 6000 TCE 8000 (24VDC-Version)
Elektronik
Stromverbrauch Max. 7W Max. 4W
Versorgungsspannung 24 V DC (Uber den Pneumatischer Stromgenerator)

Schnittstelle

RS485

Kommunikation

Modbus RTU (single mode oder Multidrop)

Umgebungstemperatur 0°C ... +50 °C [+32 °F ... +122 °F]
Lagertemperatur -40 °C ... +80 °C [-40 °F ... +176 °F]
Prozesstemperatur 40 °C ... +70 °C [-40 °F ... +158 °F]
(Durchflussmesser)

Schutzklasse IP65 (Coriolis-Messgerat und pneumatischer Stromerzeuger)

IP30 (fUr den RS485 Glasfaser Konverter)

Elektrische Anschlisse

Klemmanschluss

) Uber Gehause-
M12 Stecker (5-polig, female) for

RS485 (Kabell3 95 Kabelverschraubung
(Kabe ange' ’ m)" Kabellange (TCE-Verteilerdose):
M12 Stecker (5-polig, male) fir 15m

Pneumatische Versorgungseinheit

(Kabelldnge: 2,5 m) Kabellange (Verteilerdose-

Pneumatischer Stromerzeuger):
1,5m

Installation
Abmessungen siehe Malzeichnungen
Zertifizierung CE, PED, RoHS, REACH, ATEX (3G)

Tab. 1:System-Spezifikation: Coriolis Transmitter und ESTA Paket
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Technische Daten

2.2. RS485 zu Glasfaser Konverter

TCF-142 Konverter

Umgebungstemperatur 0°C...+60 °C [+32 °F ... +140 °F]
Versorgungsspannung 12 bis 48 V DC

Stromeingang 70 bis 140 mA @12 bis 48 V DC
Schutzklasse IP30

RS485

Datenrichtungssteuerung

ADDC (R) (automatische Datenrichtungssteuerung)

Pull High / Low Restistor fur
RS485

1 kOhm, 150 kOhm

Latency 300 ns

Signale

RS485-2w Data+, Data-, GND

Montage Anschraubbar oder DIN-Schiene (35 mm)
Abmessungen siehe Maldzeichnungen

Tab. 2: RS485 zu Glasfaser Konverter

2.3. Lichtwellenleiterkabel

Verbindungskabel

Kabelmaterial LZSH

Festigkeitstrager Aramid

Zugbelastbarkeit 1000 N

Dampfung 3.0 dB/km @850 nm / 0.8 dB/km @1300 nm
Bandbreite OFL 200 MHz x km @850 nm / 500 MHz x km @1300 nm
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)

Kabellange 10m

Tab. 3: Lichtwellenleiterkabel

2.4. Pneumatische Stromerzeugungseinheit

Druck min/max

3/7 bar [45/100 psi]

Max. Leistung bei 7 bar 7.5W
Druckluftverbrauch bei 7 bar | 50 NI/Min
Prozessverbindung G1/8”
Temperaturbereich 0°C...+50 °C [+32 °F ... +122 °F]
Gehause Aluminium
Kupplung flir Kompressor G 1/8”
Verbindungskabel, 2.5 meters
Inklusive mit M8 Steckverbinder (3-polig, female) fir Pneumatische
Versorgungseinheit
mit M12 Steckverbinder (5-polig, male) fir TCE 6000
Abmessungen siehe Maldzeichnungen

Tab. 4: Pneumatische Stromerzeugungseinheit
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Malizeichnungen

3. Maldzeichnungen

3.1. TCE 6000
46mm 66mm
[1.81in] _ [260in]
7 M
T@E 6@@@

usB

1 100mm

[3.94in]
Fig. 1: Ma3zeichnungen: TCE 6000
3.2. TCE 8000
3.2.1. Kompakt
203mm
[7.99in]
147mm
[5.79in]
— @:@D =
—1 I—E
166mm a:I :
[6.52in] — _—

’ 68mm

118mm

La:s5i0) [4.65in]

Fig. 2: Mal3zeichnungen: TCE 8000 Kompakt
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Malzeichnungen

3.2.2. Wandmontage

147mm
[5.79in]

139mm
[5.47in)

10mm

[0.39in]

33mm
[1.30in]

35mm ?
[1.37in]

Fig. 3: Mal3zeichnungen: TCE 8000 Wandmontage

203mm

3.3. Pneumatische Stromerzeugungseinheit

100mm
(3,94in]

10mm
[0 39in|

T T j
10mm H 3x M4
0 39|n
M8 Connector
Common
24V DC-

@
Diagnostic Signal

A(2:3)

42mm
[1 ,65in] :

L=

B

I
i

/ Diagnostic Lights

oL

!

Fig. 4: Mal3zeichnungen: Pneumatische Stromerzeugungseinheit

S
40mm
A 1 (1,57in]
ALy L
90mm
(3,54in]
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3.4. RS485 zu Glasfaser Konverter

22.0mm
[0.87in]
-

|
—

&
)=

R

21.3mm

[0.8in]

423mm I
[1.67in)

100.4mm
[3.95in]

06mm
[0.24in]

04mm
[0.16in]

12.5mm
[0.49in]

[ w Rx T«
MOXA
O PWR
—1 | O FiberTx
0 O Fiber Rx
Transio, .,
TCF-142M
RS-232/422/485
Serial to Fiber Converter
RS-422/485  RS-232 1248V =
e B | (]
é [~}
feEax2b ::@®
[sosssos||sss|
67mm
[2.64in]
78mm
[3.07in]

Fig. 5: MaBzeichnungen: RS485 zu Glasfaser Konverter
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Installation

4. Installation

TCE6000 PIN Belegungen T@E 6000
RS485 Konverter UsB
pinning
1 +24V DC Positive Versorgungsspannung V+
2 -RS485 RS485 negative Leitung D-
3 GND Boden V-
4  +RS485 RS485 positive Leitung D+
5 n.c. Nicht verbunden
1/0-5 pinning Stromerzeugungseinheit Fig. 6: TCE6000 PIN
1 +24V DC Positive Versorgungsspannung Pin 2 ( braun) Zuweisungen
2 lout nicht fir ESTA-Installation verwendbar
3 GND Boden Pin 4 (blau)
4  Fout nicht fir ESTA-Installation verwendbar
5 CTLIN1 nicht fur ESTA-Installation verwendbar

less| [ssossss|

®<§F 277 E
o

M
+a/+4

== ABV-Z1L TETSH  SBw/TEv-sd

X420 O
xLs2q4 O

Konverter

(Glasfaserterminals):

Rx <-> Tx

Tx <-> Rx

Fig. 7: Konverter (Glasfaserterminals)

O PWR
O FiberTx
O Fiber Rx
RS-420/485  RS-232 1248V =
R | [ | | |

+

e =]
i Er ]
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Installation

4.1. TCE8000 PIN Belegungen

TCE8000 PIN Anschlussbo  Stromerzeugungseinheit
Belegungen X
50 +24V DC Positive ()N Braun (#1)
Versorgungsspannung
51 lout Boden ()L Blau (#2)
TCE8000 PIN Anschlussbo Stromerzeugungseinhei Konverter
Belegungen X t
21 GND RS485 negative Leitung 2 Grau (#3) D-
22  Fout RS485 positive Leitung 1 Braun (#4) D+

Fig. 8: TCE8000 PIN Zuweisungen
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