‘/\\( CLASSIC Series | TRD 8001 Coriolis Remote Display

MERKMALE NUTZEN
e Flr den Gebrauch mit TCE 6000 und TCE 8000 » Einfache Installation
e Fernanzeige » Benutzerfreundliche Inbetriebnahme

» Kann bis zu 1.000 m/3.280 Full vom Durch-
flussmesser entfernt montiert werden

SPEZIFIKATION

Display: beleuchtete LCD-Anzeige
132 x 32 dot
Programmierung tber Fronttastatur
Versorgungsspannung: Uber Schnittstelle
Werkstoff Gehause: ABS-FR (Kunststoff, flammfest) E
Schutzart: P64
Gewicht: 0,4 kg [0,88 Ib] -
Wandbefestigung: versenkte Schrauben £
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TEMPERATUR B :
Umgebungstemperatur: 40 °C... +60 °C [+32 °F ... +140 °F] é
Lagerung und Transport: -20°C... +80°C[-4 °F ... +176 °F] T
ANSCHLUSS g
Elektrische Anschlisse: Steckverbinder M12 =
Schnittstelle zum TCE: RS485, Baud-Rate 19200 E
s
120mm =
ANSCHLUSSBELEGUNG [a72] o
[3.90in] §
N o
1 +24 'V Positive Versorgungsspannung S@V %
2 -RS485 RS485 negativer Anschluss 4] / \ E‘
3 GND Masse Versorgung ¥ EE E
. R o & ©
4 +RS485 RS485 positiver Anschluss N \ @ @ @ l o
5 n.c. 5
J J
* Montagebohrungen %)
<
ZULASSUNGEN & ZERTIFIKATE o
o
o
o0
Explosionsgefdahrdeter Bereich g‘
e«
ATEX Zone 2: £
II13GExnAIlICT4 £
:
EMV s
<
EN 61000-6-4 2
EN 61000-6-2 s
=
o]

TRICOR

Coriolis Technology

www.tricorflow.com
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