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Warnungen und Hinweise in diesem Handbuch

1. Warnungen und Hinweise in diesem Handbuch

HINWEIS:

Hinweise geben wichtige Informationen fir die korrekte Nutzung des Gerates. Bei Nichtbeachtung sind
Fehlfunktionen maglich.

WARNUNG!

Warnungen geben sehr wichtige Informationen fir die korrekte Nutzung des Gerates. Bei Nichtbeachtung besteht
Gefahr fur die Gerate und fur Leib und Leben der Benutzer.

2. Allgemeine Informationen

2.1. Eigenschaften

Die Impulsverstarker vom Typ ECO sind mit verschiedenen Abgriffen und Ausgangskonfigurationen erhaltlich.

ECO ist die Verstarkergeneration von KEM, die alle bisherigen Versionen und Varianten ablést. Die mdglichen
Konfigurationen umfassen ein oder zwei Kanale sowie digitale und analoge Ausgange. Standardmafig ist eine
integrierte Mediumstemperatur Messung enthalten.

Die ECO Familie ist mit allen Durchflussmessern von KEM kompatibel.

ECO Impulsverstarker lassen sich mit bis zu 20 Punkten linearisieren.

2.2. Sicherheit

2.21. Allgemeine Sicherheit

WARNUNG!

e Als Schutz gegen Feuer muss die Versorgung mit einer Sicherung, deren Wert nicht hdher als der zulassige
Kabelstrom ist, abgesichert werden.

e Die elektrische Versorgung muss mit einer ,Sicheren Kleinspannung® (SELV) erfolgen.

HINWEIS:

e  Zur Einhaltung der Schutzklasse muss der Steckverbinder mit dem entsprechenden Gegenstlck (adaquates
IP- Rating) verschlossen sein. Die ausgelieferte Schutzabdeckung erfiillt die Schutzklasse nicht. Zur
Erhaltung der Schutzklasse darf das Gehause nicht gedffnet werden.

e Alle Aussagen in diesem Handbuch bezlglich Sicherheit und technischen Daten gelten nur, wenn das
Gerat korrekt nach Handbuch bedient wird.

e Fr alle Verbindungen zur Last und zur elektrischen Versorgung mussen geschirmte Kabel verwendet
werden.

e Der Anschluss und die Bedienung des Gerates dirfen nur durch autorisiertes und ausreichend
qualifiziertes Personal erfolgen.

e Nationale und international Installationsvorschriften sind zu beachten

4 Version: ECO_M_DE_250601_E002



Allgemeine Informationen

2.2.2. Sicherheitsanforderungen bei Ex- Installationen

WARNUNG!
Explosionsgefahr

Die technischen Vorgaben Hinweise aus dem Dokument , T100 Control drawing for hazardous areas” missen
beachtet werden.

Bei der Verwendung in explosionsgefahrdeter Umgebung missen die ECO Uber geeignete Trennverstarker
oder Zehnerbarrieren betrieben werden.

Um eine mdgliche Zindgefahr zu vermeiden, dirfen die Ausfihrungen mit Aluminiumgehause keinen Stof3en
oder Reibung durch andere Bauteile ausgesetzt werden.

HINWEIS:

Die Installation des ECO in explosionsgefahrdeten Bereichen muss durch entsprechend geschulten
Personals vorgenommen werden.

Erfolgt die Installation nicht nach den Vorgaben des Herstellers, erlischt die Sicherheit fur die
entsprechende Zindschutzart.

Bei Verwendung langer Verbindungskabel ist Sorge zu tragen, dass die maximalen Kapazitaten und
Induktivitaten fir die entsprechende Spannungs- und Gasgruppe nicht Gberschritten werden.

Wird das Gehause des ECO durch nicht autorisiertes Personal gedffnet erlischt die Sicherheit fur die
entsprechende Zindschutzart.

Reparaturen dirfen ausschlie3lich durch den Hersteller vorgenommen werden.
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Allgemeine Informationen

2.3. Bestellbezeichnungen und Zubehor

2.3.1. Typenschliissel

ECO X - X - X - X
Montage
Steckabgriff / ZHM 01/3-03 [+80°C; +176°F] @
Steckabgriff / ZHM 04 [+80°C; +176°F] E
Einschraub M14x1.5 [+120°C; +248°F] / <ZHM 04, SRZ & HM K
Einschraub M14x1.5 [+150°C; +302°F] / ZHM, SRZ & HM L

Kanale

Ausgangsfunktion

Freg/Puls+ (PP, NPN, PNP) P
Namur Output N
4-20mA passive+ Freg/Puls (NPN) A

Erweiterte Ausgangsfunktion

Gehause / Fiihler / IP Schutz
Aluminum / 1.4404 [AISI 316L] / IP 65
Edelstahl / 1.4404 [AISI 31L] / IP66 / 67 / 68

Anschlussstecker

Ziindschutz
Kein

ATEX + IECExX + cCSAus (Zone 0) 2 Ex

Y hur in Kombination mit Ausgangsfunktion “P” und Gehause/Fuhler/IP Schutz "A".
2) nicht in Kombination mit erweiterten Ausgangsfunktion "V" und "W".

Zusatzliche Bedingungen fiir die nordamerikanischen CSA-Zertifizierung:

Nur ECOs mit dem Produktcode T*10 und einem M12-Edelstahistecker, kdnnen als Typ 3 fiir den AuReneinsatz
verwendet werden. Alle anderen Konfigurationen dirfen nur in Innenrdumen verwendet werden.
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Erste Schritte

3. Erste Schritte

3.1. Auspacken

Uberzeugen Sie sich, dass Sie die folgenden Teile erhalten haben:
Wenn Sie einen ECO bestellt haben:

ECO

Bedienungsanleitung

Konformitatserklarung (EU)

T100 Control drawing for hazardous areas (ECO-Ex)

3.2. Bedienelemente

3.21. ECO

Abb. 1: Bedienelemente von ECO

1 = Anschluss Stecker

2 = Sensorspitze

3 = Schraubabgriff M14-Gewinde
4 = Steckabgriff

3.3. Pinbelegung

3.3.1. ECO
1 Vee / Loop+ (24 V)
@ @ 2 Digitalausgang 2 / NAMUR
(5 3 GND/Loop-
@ @ 4 Digitalausgang 2 / NAMUR
5 aktiver Analogausgang
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Installation

4. Installation

4.1. Mechanische Installation

Abhangig von der Version des Abgriffes wird die Installation unterschiedlich durchgefihrt.

HINWEIS:
Gewalt bei der Installation kann den ECO oder Teile davon beschadigen

41.1. Steckabgriff

Platzieren Sie den ECO so, dass die Abgriffs Bohrungen im Sensor und die Einsteckspitzen ibereinstimmen.
Schrauben Sie den ECO mit Hilfe der im Gehause bereits eingelegten Innensechskant Schrauben
(Schlisselweite 3 mm) handfest auf den Sensor.

4.1.2. Schraubabgriff M14x1.5

Schrauben Sie den ECO mit der Sensorspitze von Hand (ohne Verwendung von Werkzeug) in das M14x1.5
Aufnahmegewinde der Messzelle vorsichtig bis zum Anschlag ein.

HINWEIS:
Zu viel Gewalt beim Einschrauben kann die Sensorspitze beschadigen!

Drehen Sie den ECO um 15° zurlick.

Fixieren Sie den ECO mit der Kontermutter auf der Sensorspitze.

4.2. Elektrische Installation

HINWEIS:

Fur die Verbindung zur Auswerteeinheit empfehlen wir die Verwendung von geschirmten Kabeln. Das ECO
Gehause ist mit dem Kabelschirm verbunden.

HINWEIS:
Schlechte, fehlende oder falsche Schirmung kann zu schlechtem EMV-Verhalten flhren!

Verbinden Sie den ECO Uber ein geschirmtes Kabel mit der Auswerteeinheit. Der ECO bendtigt eine geregelte
Versorgungsspannung von 24 V DC. Er arbeitet zuverlassig Gber einen Spannungsbereich von 12 V bis 28 V.

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemafl angeschlossen und fixiert sind, bevor Sie die
Stromversorgung einschalten!

Die Verdrahtungsplane finden Sie im Kapitel 5.1.
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Installation

4.3. Ex-Installationen

Die ECO ... -Ex sind nur dann eigensicher geschutzt, wenn sie Uber Trennverstarker bzw. Speisetrenner

b
a

etrieben werden. Die technischen Vorgaben Hinweise aus dem Dokument ,T100 Control drawing for hazardous
reas“ missen beachtet werdenT100 einhalten

Zur mechanischen Installation folgen Sie den Installationsanweisungen aus dem Kapitel 4.1.

Verbinden Sie den ECO Uber ein geschirmtes Kabel mit Trennverstarkern.

Auswahl Barrieren

Description Manufacturer Part Number

Zener Barrier 1-channel Pepperl+Fuchs 2728

Zener Barrier 1-channel Stahl 9001/01-280-085-101
Zener Barrier 2-channel Pepperl+Fuchs Z779

Zener Barrier 2-channel Stahl 9002/11-280-186-001
Cable 4x0.25 single-core screen Lapp Unitronic LiYCY CY 4x0,25

Zusatzliche Bedingungen fir die nordamerikanischen CSA-Zertifizierung:
Nur ECOs mit dem Produktcode T*10 und einem M12-Edelstahlistecker, konnen als Typ 3 fir den Aulieneinsatz

\']

erwendet werden. Alle anderen Konfigurationen darfen nur in Innenraumen verwendet werden.

WARNUNG!
Explosionsgefahr

Die technischen Vorgaben Hinweise aus dem Dokument ,, T100 Control drawing for hazardous areas” missen
beachtet werden.

Bei der Verwendung in explosionsgefahrdeter Umgebung miissen die ECO Uber geeignete Trennverstarker
oder Zehnerbarrieren betrieben werden.

Um eine mdgliche Zindgefahr zu vermeiden, dirfen die Ausfihrungen mit Aluminiumgehause keinen Stof3en
oder Reibung durch andere Bauteile ausgesetzt werden.

HINWEIS:

Die Installation des ECO in explosionsgefahrdeten Bereichen muss durch entsprechend geschulten
Personals vorgenommen werden.

Erfolgt die Installation nicht nach den Vorgaben des Herstellers, erlischt die Sicherheit fur die
entsprechende Ziindschutzart.

Bei Verwendung langer Verbindungskabel ist Sorge zu tragen, dass die maximalen Kapazitaten und
Induktivitaten fir die entsprechende Spannungs- und Gasgruppe nicht Gberschritten werden.

Wird das Gehause des ECO durch nicht autorisiertes Personal gedffnet erlischt die Sicherheit flr die
entsprechende Zindschutzart.

Reparaturen dirfen ausschlie3lich durch den Hersteller vorgenommen werden.
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Betrieb

5. Betrieb

5.1. Standardparameter

Wird der ECO zusammen mit einem mechanischen Sensor bestellt, ist der ECO bereits auf diesen eingestellt und
es sind keine weiteren Einstellungen fir den Betrieb notig.

5.1.1. Pin-Belegung und Betriebswerte der Ausgangsstufen

NPN ’—H—.Pln 1(+U,115-28V) min. max.
Riq 10kQ
1800 Fin 24 (Fou) Ilssl 15 mA chll:ywz 1800 Q X ILast
n U 28V
Fin 3 (GND) +U, 15V 28V
PNP Pin 1 (+U,11,5- 28V) min. max.
u R 10 kQ
P24 o) o 15 mA V.= U, 0.5V - (1800 O x |, )
U 28V
I—-P\HB(GND) +Uh 15V 28V
Push-Pull Pin 1 (+U, 11.5-28 V) min. max.
v R 10 kQ
o Pin24 Fout |t 15 mA Vo= 1800 Q x 1,
n Upas 28V Vo™ Uy 05V - (1800 Q x 1 )
Pin 3 (GND) +U, M5V 28V
NAMUR G—+Pin 1 (+U, 11,5-28 V) min. max.
Riow | typ. 1525 Q
] Pin 2,4 (Fout) Rimgh typ. 10 kQ
1800 o oy
It 10 k fremd
Pin 3 (GND) +U, M5V 28V
4 - 20 mA passiv [ t&—=Pint (Loop) min. max.
+ I+ A
Frequenz/Puls Ro 600 0
(NPN) Pin 2,4 (Fout)
1800 RC |,wp 21 mA Riuemax= (+U,- 21,6) / 0,004 A
Il +U, 21,6V 28V +Up= 21,6 V + (Rouae x 0,004 A)
Pin 3 (GND/Loop-)
2n6-28V| +NPN 28V wie NPN
0/4 - 20 mA aktiv min. max.
+ Frequenz/Puls A
R -
(PP, PNP, NPN) Pt oy ‘Barde. 1000 Q Fir Bride > 350 Q:
Pin's louts) Lo 21 mA Retrema= (U, - 11,5 V) /0,021 A) + 350 Q
U 25V +Up= 11,5V + (0,021 A x (Rugae- 350 Q)
Pin 2,4 (Fout) +Uh M5V 28V
+NPN wie NPN
Pin 3 (GND)
TEYL+PNP | 115V 28V e PP
+PP wie PP
0-10 V aktiv min. max.
+ Frequenz/Puls R
(PP, PNP, NPN) —ern o) e | 10kQ
————<Pin 5 (Uout+) IL‘S‘ 25+ 15 mA
ut v U 25V
}'[ : Pin 2.4 (Fout) S +U, 15V 28V
+NPN wie NPN
Pin 3 (GND) il +PNP 15\/ 28V e PP
+PP wie PP

Version: ECO_M_DE_250601_E002



Betrieb

5.2. Mogliche Ausgangskonfigurationen

ECO bietet eine Vielzahl von mdglichen Ausgangskonfigurationen, die folgendermalfien festgelegt werden. Es
wird nur anhand der Hardware-Konfigurationen unterschieden.

5.2.1. Digitale Konfigurationen

Die Frequenz/Puls- und die NAMUR-Konfigurationen bezeichnen wir als digitale Konfigurationen. Bei
Zweikanaligen Versionen (ECO X2) haben sie hier die Moglichkeit die gemessenen Sensorsignale direkt,
skaliert (bis ca. 5 kHz) oder die Richtungsinformation auszugeben. Bei Einkanaligen Versionen (ECO X1) steht
nur die Durchflussinformation zur Verfigung.

5.2.1.1. Frequenz/Puls (PP, NPN, PNP) — ECO XX-PN-XX-X
Es wird ein Frequenz-/Puls Ausgang angeboten, dessen Treiberschaltung per Software eingestellt werden
kann. (Default: Push-Pull, PP). Der Frequenzbereich bildet die 1:1 Frequenz des kalibrierten

Durchflussmessers ab. Kundenspezifische Parametrierungen fir skalierte Frequenzen bis max. 5000 Hz oder
kundenspezifische K-Faktoren sind ebenfalls wahlbar.

|10 Parameter

ECO Freq/Pulse+ (PP, NPN, PNP)

5000

Frequenz-/Puls (PP, PNP, NpN) _ D\9ital Output 1/Pin 2 Assignment Driver Type Qutput 1/Pin 2 Qutput Logic

Pin1  (+24v) Scaled v Push-Pull v notinverted v ‘

e L |
©o Pin2, 4 (PP, PNP, NPN) Digital Output 2/Pin 4 Assignment Driver Type Output 2/Pin 4 Output Logic

—

~
Pin3  (GND) off M b3 Push-Pull A not inverted -
_—

Abbildung 1: Push-Pull Frequenzausgang mit skalierter Frequenz

5.2.1.2. NAMUR Ausgang — ECO XX-NN-XX-X

In dieser Konfiguration steht die Frequenz/Puls Information im ,NAMUR-Format® an. So kdnnen weitere
Informationen wie Kurzschluss bzw. Kabelbruch festgestellt werden. Es handelt sich bei dieser Konfiguration
nicht um einen NAMUR Sensor, er bendtigt zum Betrieb eine 24 V DC Spannungsquelle. Der Frequenzbereich
bildet die 1:1 Frequenz des kalibrierten Durchflussmessers ab. Kundenspezifische Parametrierungen fur
skalierte Frequenzen bis max. 5000 Hz oder kundenspezifische K-Faktoren sind ebenfalls wahlbar.

10 Parameter

ECO Namur Output

5000

NAMUR Output 1/Pin 21/Pin 2 Assignment Driver Type Qutput 1/Pin 2

Pin 1 (+24V)
NAMUR hd

Scaled - ‘

Pin2,4

NAMUR Output 1/Pin 22/Pin 4 Assignment

Driver Type Output 2/Pin 4 ‘

—1]Pin3(GND) NAMUR -

Direct Frequency Sensor - ‘ e

limin

0.002 ] 1 |

Abbildung 2: NAMUR Ausgang mit skalierter Frequenz
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Betrieb

5.2.2. Analoge Konfigurationen

Analoge Konfigurationen bieten neben der Frequenz/Puls Information die Mdglichkeit eine weitere Analoge
Ausgangsgrofle auszugeben. Als FihrungsgréRe dieser analogen Information steht der Durchfluss oder die
Mediumstemperatur zur Verfiigung. Die Analogen Ausgange haben auflerdem die Mdéglichkeit einen Fehler zu
signalisieren.

5.2.2.1. 4-20 mA passiv + Frequenz/Puls (NPN) — ECO XX-AN-XX-X

Zusatzlich ist hier noch eine passive 4-20 mA Stromschleife verfugbar, Gber die das Gerat auch mit Energie
versorgt wird (Zweileiter Betrieb). Auch hier bildet der Frequenzbereich der digitalen Ausgange die 1:1
Frequenz des kalibrierten Durchflussmessers ab. Kundenspezifische Parametrierungen fir skalierte
Frequenzen bis max. 5000 Hz oder kundenspezifische K-Faktoren sind ebenfalls wahlbar.

e
L e e, e 5 g Pk [ty
Aravog Duied

Mg 4 M e L | %

Fadn foroe

Captal St 1850 ) Rmemgrrt Do Ty Chott £ 3 Dt g
Toabed = L] . et et

[ e P—— Dot Tyt Gt 380 4 Taatgt
on - -] WPH - il e

Abbildung 3: 4-20 mA analog Ausgang und NPN Ausgang mit skalierter Frequenz

-
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Betrieb

5.2.2.2. 0-20 mA aktiv + Frequenz/Puls (PP, NPN, PNP) — ECO XX-FV-XX-X

Diese Konfiguration bietet neben der Frequenz/Puls Funktionalitat eine aktive 0-20 mA Stromschleife als
analogen Ausgang an.

10 Parameter
ECO 0-20mA active + Freg/Pulse (PP, NPN, PNP)
Analog Output
[=]
Assignment 0..20mA active Loop/Pin 5 N
‘ Flow - ‘
Fault Source
(-2 i+ Freguenz-/Pus (PP, PP, NPW)
off - o
Pind  fs24v)
020 0.50
Pin2, 4{°%, PR, NPN| f
"y imin
Fin5  {Loopt) L
0.002 [ 1
Fin3  {GND{ Loop)
Digital Outputs
Digital Qutput 1/Pin 2 Assignment Driver Type Qutput 1/Pin 2 Output Logic
‘ Direct Frequency Sensor - ‘ ‘ Push-Pull - ‘ ‘ not inverted - ‘
Digital Output 2/Pin 4 Assignment Driver Type Qutput 2/Pin 4 Output Logic
‘ Direct Frequency Sensor - ‘ ‘ Push-Pull - ‘ ‘ not inverted - ‘

Abbildung 4: 0-20 mA analog Ausgang

5.2.2.3. 0-10 V aktiv + Frequenz/Puls (PP, NPN, PNP) — ECO XX-FW-XX-X

Diese Konfiguration bietet neben der Frequenz/Puls Funktionalitat einen aktiven Spannungsausgang (0-10 V)
als analogen Ausgang an.

Version: ECO_M_DE_250601_E002 13



Betrieb

5.3. Parametrierung

Im ECO ist eine Kommunikationsschnittstelle implementiert, die einen Digitalausgang zur Datenlbertragung
verwendet.

Die kundenspezifische Parametrierung kann werkseitig nach Kundenvorgaben vorgenommen werden.

HINWEIS:

Bei der Parametrierung konnen die Ausgange nicht verwendet werden, die Versorgung des ECO geschieht Giber
den Kommunikationsadapter

5.3.1. Hinweis zur Berechnung des Durchflusses

Werden zur Berechnung des Durchflusses die Signale der Frequenzausgange mit 1:1-Frequenz(default)
verwendet, muss der spezifische K-Faktor aus dem Kalibrierprotokoll des Durchflussmessers verwendet werden.
Zur Berechnung des Durchflusses ist folgende Formel zu verwenden:

Der Durchfluss Q ist proportional zur Eingangsfrequenz f;,, , wie in der Fromel unten dargestellt ist.

_ fin [Hz] * 60

Q[t/min] = KF[pulses/l]

For. 1: Berechnung von Durchfluss

Der K-Faktor ist fur jeden Durchflussmesser einmalig. Der Wert des K-Faktors wird mittels einer obligatorischen
Durchflusskalibrierung in der Einheit Imp/I bestimmt.

14 Version: ECO_M_DE_250601_E002



Wartung und Reparatur

6. Wartung und Reparatur

6.1. Wartung

Der ECO bendtigt keine regelmaRige Wartung.

Ist fir die geplante Anwendung eine Kalibrierung erforderlich, sind die entsprechenden nationalen Vorgaben
bezuglich der Kalibrierintervalle zu beachten. Fir die bestmdgliche Leistung empfehlen wir eine Kalibrierung von
Stromausgang im Intervall von 5 Jahren.

6.2. Fehlersuche

Falls der ECO nicht wie erwartet funktionieren sollten, gehen Sie bitte die folgende Checkliste durch:

Kein Ausgangssignal?
Alle Kabelleitungen angeschlossen, wie im Kapitel 4.1 beschrieben?

= Wenn nicht, schliefen Sie die fehlenden Leitungen an.
ECO nach den Anweisungen im Kapitel 3.1 eingebaut?

= Uberpriifen Sie, ob die Installation ordnungsgemaR durchgefiihrt wurde.

Ausgangsfrequenz zu niedrig?
Alle Kabelleitungen ordnungsgemal angeschlossen, wie im Kapitel 4.1 beschrieben?

= Uberpriifen Sie die Verdrahtung.

Der Durchflussmesser lauft?

= Uberpriifen Sie den Durchflussmesser! Ersetzten Sie diesen, wenn nétig.

Ausgangsfrequenz zu hoch oder instabil?

Vermutlich EMV-Probleme
Schirm ordnungsgemalf} angeschlossen?
=>» Schlielfen Sie den Schirm richtig an.
Bei Bedarf versuchen Sie andere Methoden der Schirmung und legen Sie den Schirm an einem anderen
Punkt auf Masse

6.3. Service

Der ECO enthalt keine vom Anwender tauschbaren oder reparierbaren Teile und darf nicht gedffnet werden.

Im Falle eines Defektes wenden Sie sich an lhren Distributor oder direkt an KEM. Die Adressen finden Sie auf
der letzten Seite des Manuals.

7. Wichtige Informationen

7.1. Garantie

Die Garantiebedingungen finden Sie auf den Webseiten der KEM Flow Measurement GmbH
(www.kemflow.com).
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Wichtige Informationen

7.2. Technische Daten

Allgemeine Technische Daten

16

Montage

Steckabgriff (1- oder 2-Kanal)
Einschraub M14x1.5 (1-Kanal)

Versorgungsspannung (Vcc )

12 ... 28 VDC, geregelt

Stromaufnahme <25 mA
Frequenzbereich 1... 5000 Hz; geeignet fur alle KEM Volumenzahler
Ausgangsstufen Push-Pull, PNP, NPN

NAMUR

4-20 mA passiv + Freq/Puls (NPN)

0-20 mA aktiv + Freg/Puls (PP, NPN, PNP)
0-10 V aktiv + Freq/Puls (PP, NPN, PNP)

Ausgangssignal

skalierte AusgangsgroRRen

Temperaturmessung (Medium)

+1°C+0.5%

Umgebungstemperatur und -feuchte

40 °C ... +60 °C [40 °F ... +140 °F] | 0-95% r. F.

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Il
Hoéhenlage maximal 2000m Uber dem Meeresspiegel

Mediumstemperatur

Steckabgriffvariante (1- oder 2-Kanal)
-40 °C ... +80 °C [40 °F ... +176 °F]
Einschraubvariante M14x1.5 (1-Kanal)
-40 °C ... +120 °C [40 °F ... +248 °F]
-40 °C ... +150 °C [40 °F ... +302 °F]

Gehausematerial

Alu-Druckgul} Legierung 231 oder Edelstahl

Sensorfiihler Material

1.4404 [AIS] 316L] alle Varianten

Schutzklasse

Aluminium P65
Edelstahl IP66 / 67 / 68
Schutzart im Freien: Type 3

Gewicht

ca. 200 g

Elektrischer Anschluss

M12 Steckverbinder (5-polig, male, A-kodiert)
kurzschlussfest, verpolungssicher

Pinbelegung

1-Vcc/ Loop+ (24 V)

2 - Digitalausgang 2 / NAMUR
3 -GND/ Loop-

4 - Digitalausgang 1 / NAMUR
5 - aktiver Analogausgang

1o o4
(S
20 03
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Betriebswerte der Ausgangsstufen

Wichtige Informationen

NPN |—|-Q—-Pin 1(+U,115-28 V) min. max.
R 10 kQ
1800 Pin 24 Fou) |Last 15 mA Voullnw: 1800 O x ILasl
I Uema 28V
Pin3 (GND) +U, 1,5V 28V
PNP Pin 1 (+U, 11,5 -28 V) min. max.
i) R 10 kQ
o Pin 2.4 (Fou) L 15 mA v, e +U-05V-(1800QxI_)
U 28V
l—-Pin 3 (GND) +Uh .11,5 \Y% 28V
Push-Pull Pin 1 (+U, 11,5-28 V) min. max.
U RLast 10kQ
g 24 (Foun last 15 mA V= 1800 Q x 1,
n Ulst 28V VMHgh =+U,-05V-(1800 Qx| )
Pin 3 (GND) +U, 11,5V 28V
NAMUR d—ePin 1 (+U,11,5-28V) min. max.
Riw | typ. 1525 Q
Pin 2,4 (Fout) ihigh typ. 10 kQ
fremd 12V
Pin 3 (GND) +U, 115V 28V
4 - 20 mA passiv [ {&—+Pin 1 (Loop¥) min. max.
+ Frequenz/Puls A A
R
(NP N) Pin 2,4 (Fout) e 600 Q
1800 RL ||mp 21 mA Rpardemax= (+Ub- 21 ,6) /0,004 A
1 +U, 216V 28V +Up= 21,6 VV + (Ruurce x 0,004 A)
Pin 3 (GND/Loop-)
218-28V| +NPN 28V wie NPN
0/4 - 20 mA aktiv min. max.
+ Frequenz/Puls o
' R .
(PP, PNP, NPN) =<Il Pin 1 (+U,) Biirde 1000 O Fir Briide > 350 Q:
e —LE ) |.m,p 21 mA Reargema= ((+U, - 11,5V)/0,021A) + 350 Q
'+ Ut 25V +Up= 11,5V + (0,021 A X (Roure- 350 Q))
u LR
i —ePin24 Fout) pil i +U, 1,5V 28V
‘ +NPN wie NPN
Pin 3 (GND)
"EEYL+PNP | 11,5V 28V e PRP
+PP wie PP
0-10V aktiv min. max.
+ Frequenz/Puls R
(PP, PNP, NPN) fd—epin 1 (+U) Last 10k
[ ——*Pin5Uout+) lLasl 25 +15mA
us Ut 25V
r Pin 2.4 (F 1 +U
n ga " in 24 (Foun) b 15V 28V
+NPN wie NPN
Pin 3 (GND) TEo2sv +PNP 15 v 28V e PP
+PP wie PP
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Wichtige Informationen

7.3. Maldzeichnungen

Steckabagriff (1- oder 2-Kanal) Einschraub M14x1.5 kurz (1-Kanal)
40°C...+80°C [-40°F...+176°F] -40°C...+120°C [-40°F...+248°F]

g

= 0 §
| as i
. |
[1.77in]
O = e
“ﬁ i
7,55
£
= ?‘E

e

Mldx 1.5

fast)

Einschraub M14x1.5 lang (1-Kanal)
-40°C...+150°C [-40°F...+302°F]

[0, 5511
l4mim
[1.1810n]

| Hmm |

%)
ge
L @) e
=
3k
S
e
L | Mldx1s

Abbildung 2: Mal3zeichnung ECO
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Wichtige Informationen

7.4. WEEE und RoHS

Die hier beschriebenen Gerate unterliegen nicht der WEEE Direktive und den entsprechenden nationalen
Gesetzen.

Entsorgen Sie Altgerate nicht Gber den Hausmdll, sondern tbergeben Sie sie einer fachgerechten Entsorgung.
Die hier beschriebenen Gerate entsprechen voll der RoHS Direktive.

7.5. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Push-Pull Frequenzausgang mit skalierter FreqQuenz ..., 11
Abbildung 2: NAMUR Ausgang mit skalierter FreQUENZ ............coooi i 11
Abbildung 3: 4-20 mA analog Ausgang und NPN Ausgang mit skalierter Frequenz ..............cccoooiiiiiiiiiiien. 12
Abbildung 4: 0-20 MA @NaIOG AUSGANG .. ..eetiiiiiiteii ettt ettt bt e e e e b e e e e sb bt e e e b be e e s annae e e e annees 13
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