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1. Nachtrag zur
EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Erganzung gemal Anhang Ill Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 08 ATEX E 101

Gerat: Impulsverstérker Typ V* **-**.*.Ex, Typ V*E0*-*-*-**-Ex, Typ A13256-*1
Hersteller: KEM Kiippers Elektromechanik GmbH
Anschrift: LiebigstraBe 5, 85757 Karlsfeld A ENR R

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflihrungen sind in dﬁﬁ'ﬁfﬁd
diesem Nachtrag festgelegt. AT
W [}
Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 geméﬁMlkarII@u&ér
Richtiinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass diese Gerate die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen  far
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen geméalt Anhang Il der Richtlinie erfi len, Die
Ergebnisse der Priifung sind in dem Prifprotokoll BVS PP 08,2186 EG nied'ergeIEgt.";'l_eI;’;r-'!';'f-“_-“,'."I-“;
S |
Die grundlegenden ~ Sicherheits- und ~Gesundheitsanforderungen/ werden| ferfllt/ | durch
Ubereinstimmung mit ' / SRR |||

Fif g

EN 60079-0:2012 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012 Eigensicherheit ,,i*

Falls das Zeichen “X" hinter der Bescheinigungsnummer, steht, ‘wird in da‘r'__-f,ﬁnfﬁé,e"='z_t’i dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen flr die sichere Anwendung des Gerates hingewiesen.

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterprtfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzef_tion und die
Baumusterprifung der beschriebenen Gerate in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG,

Fur Herstellung und Inverkehrbringen der Gerate sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu
erflllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

€ n2GExialc T46b

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 22. April 2013

~ Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zum

(14) 1. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 08 ATEX E 101
(15) 15.1 Gegenstand und Typ
Impulsverstarker Typ V* **-* *-*-*  (bisherige Bauart)
ab cd-ef-g-h
Position | Bedeutung Kennbuchstabe(n) / -ziffer(n)
a Verstarker )
b Tragerfrequenz T
Induktiv |
EF, EK = unterschiedliche Lange
EL, ER = und Position
cd Mechanische Ausfihrung | ES = des Sensors:
EC = GHT060 Gehause fur ZHM **-CT
EM = GHT060 Gehause fir LFM
H =M12 S713
e Elektrischer Anschluss S = M16 S423
U = MS10L
N = NAMUR
; 0 = offener Kollektor
f Signal-Ausgang P = ‘push pull”
U = universal (Namur + PP)
] Ausfilhrung L =LED /
h ATEX Zulassung Ex : :
Impulsverstarker Typ V*ED2-* - *=**-* (neuer Typ)  /
abcde- f - g-hi-k / 1AL
Position | Bedeutung Kennbuchstabe(n)/~ziffer(n)  /////,
a Verstarker \% L1111 71111
b Tragerfrequenz T . 7y,
Induktiv I ) AL
cde | Serienbezeichnung E02 (Einzelabgriff, Einschraubgehause) |/ /'
f Gewindeausfuhrung A-Z ' S
A =M16, push pull
D ='Amphénol, push pull
E  =Amphenol, offener Kollektor
P =M12, push pull
\ N =M12, NAMUR
g Elektrischer Anschluss M =M12, NAMUR, aitérnative
Pinbelegung
U = M12, push pull+ NAMUR
X = weitere Kombinationenh und
Pinbelegungen
hi Sonderversionen 00-99
k ATEX Zulassung Ex
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Impulsverstérker Typ V*E03- ** - *-*-* (neuer Typ)

abcde-fg-h-i-k
Position | Bedeutung Kennbuchstabe(n) / -ziffer(n)
a Verstarker V
b Tragerfrequenz T
Induktiv |
cde Serienbezeichnung E03 (Einzelabgriff, Druckgussgehause)

fg Mech. Ausfihrung 00-99  Pickup Form und Position
A = M16, push pull
D = Amphenol, push pull
E = Amphenol, offener Kollektor
P = M12, push pull LA

: N = M12, NAMUR i
h Elektrischer Anschluss M =M12 NAMUR_ alternative [t
Pinbelegung (A
U = M12, push pull+ NAMUR [ T
X = weitere Kombinationen-tind T
Pinbelegungen T

L =LED ///// il i ;Jl_'l-

i Sonderversionen X = weitere Optionen f"f’// f /// I'J{J i
leer = Standardausfiihrung / f.,u/ T [

k ATEX Zulassung Ex I : |

Impulsverstarker Typ V*EQ4- ** - *-*=* (neuer Typ)

abcde-fg-h-i-k
Position | Bedeutung Kennbuchstabe(n) / -ziffer(n).
a Verstarker V //
b Tragerfrequenz X
Induktiv | 02988 8000800803888888804
cde | Serienbezeichnung E04 (Einzelabgriff, Cartridgegehéuse) /

fg Mech, Ausfilhrung 00-99  Pickup Form und Position / / /
A =M16 pushpull /// '
D = Amphenol, push pull’
E = Amphenol, offener Koliektor
P = M12, push pull

L N =M12, NAMUR
h Elektrischer Anschluss M ZM12 NAMUR, alternative
Pinbelegung
u =M12, push pull+ NAMUR
X = weitere Kombinationen und
____Pinbelegungen

I = LED

i Sonderversionen X = weitere Optionen
leer = Standardausfilhrung

K ATEX Zulassung Ex

Impulsverstarker Typ A13256-*1 (Sonderbauform)
Varianten ohne Einfluss auf eigensicherheitsrelevante
Parameter
0 = Tragerfrequenzverstarker fur JVM02/1 oder ZHM02/1
1 bis 9 = an andere Formen und Abmessungen angepasste
Versionen
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15.2 Beschreibung

Der Impulsverstarker wird wahlweise um Ausfiihrungen mit geandertem Platinenlayout und
einer Sonderbauform Typ A13256-*1 gemal obigen Typenschlisseln erweitert. o
Die Versionen mit geandertem Platinenlayout, Typ V*E02, V*E03 und V*E04, sind technisch =P
identisch mit den entsprechenden Typen nach dem bisherigen Typenschlissel,

Die Sonderausfuhrung ' Impulsverstarker Typ A13256-*1' entspricht bis auf die Pinbelegung

der bisherigen Ausfilhrung 'Impulsverstarker Typ VTEF-SP-EX'.

Der Normenstand des Zertifikates wird fur die bisherigen und neuen Ausfuhrungen von

EN 60079-0:2006 und EN 60079-11:2007 auf EN 60079-0:2012 und EN 60079-11:2012

aktualisiert.

15.3 KenngréRen

15.3.1 Versorgungs- und Signalstromkreis, 3-Leiter Konfiguration

16.3.1.1 Versorgung
Steckverbinder-Stifte 1 und 3, Ausfihrung V* **-H/S*-*-Ex
Steckverbinder-Stifte 1 und 3, Ausfihrung V*E0*-*-A/D/EIP/U-*-Ex
Steckverbinder-Stifte A und B, Ausfuhrung V* **-U*-*-Ex
Steckverbinder-Stifte 5 und 1, Ausfihrung A13256-*1

Spannung U BC)//30/// MUl

Stromstarke Iy 120 ' mA/
Leistung P, 850 -'mW I
innere wirksame Kapazitit Ci 8/ //nF/ I
innere wirksame Induktivitat L Varnachlasmgbar i

15.3.1.2 Signal-Ausgangsstromkreis 'push pull' oder ‘offener Kollektor' Konfrguratlon
Steckverbinder-Stifte 2 und 3, Ausfihrung V* ** SO/P-*-Ex (mit Stecker M16)
Steckverbinder-Stifte 3 und 4, Ausfihrung V* ** HO/PIU-*Ex (mit Stecker M12) |
Steckverbinder-Stifte B und C, Ausfiihrung V* ** UO/IP-*:Ex/(mit Stecker MS‘!OL)
Steckverbinder-Stifte 2 und 3 Ausfihrung V*ED*-** - A<*-Ex (mit Stecken M‘lﬁ)
Steckverbinder-Stifte 3 und 4 Ausfhrung V*EQ*~ ** < PIU-*Ex/ (mrt Stecker M12)
Steckverbinder-Stifte B und C, Ausfuhrung V*EO*- ** < D/E-*<Ex/(mit St&cker An'vphanol)
Steckverbinder-Stift 4 und 1, Ausflhrung A13256-*1

Spannung ] /) DC _30_' v
Stromstarke A 246 mA
Leistung P 185 mwW_
Innere wirksame Kapazitat C 8 nF)'
Innere wirksame Induktivitat L vernachlassigbar

) identisch mit C; im Versorgungsstromkreis

16.3.2  Versorgungs- und Signalstromkreis; 2-Leiter Konfiguration N = NAMUR
Steckverbinder-Stifte 1 und 2 (Ausfiihrung N), 1 und 4 (Ausfiihrung M)
Impulsverstarker Typ V* **-* N - *-*/

Impulsverstarker Typ V*EO0*- ** - N-*-*
Impulsverstarker Typ V*EO*- ** - M-*-*

Spannung U DC 10,5 V
Stromstarke I 16 mA
Leistung P, 40 mwW
innere wirksame Kapazitat Ci 8 nF
innere wirksame Induktivitat L vernachlassigbar

16.3.3 Umgebungstemperaturbereich: -40 °C = T, < +60 °C
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(16) Prufprotokoll
BVS PP 08.2186 EG, Stand 22.04.2013

(17) Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung
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