A

DMT

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung
2) - Richtlinie 94/9/EG -

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiiflen Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen

(3) BVS 03 ATEXE 208 X

4)  Geriit: Speisegeriit und Trennverstiirker Typ EWS ***(C N*¥ *% %
(5) Hersteller: KEM Kiippers Elektromechanik GmbH
(6)  Anschrift: D 85757 Karlsfeld

(7)  Die Bauart dieses Geriites sowie die verschiedenen zuliéissigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8)  Die Zertifizierungsstelle der Deutsche Montan Technologie GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemif} Artikel 9
der Richtlinie 94/9/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 23. Miérz 1994, bescheinigt, dass das
Gerit die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von
Geriten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemifien Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen gemil
Anhang II der Richtlinie erfiillt.
Die Ergebnisse der Priifung sind in dem Priifprotokoll BVS PP 03.2183 EG niedergelegt.

(9)  Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit
EN 50014:1997 + A1 — A2 Allgemeine Bestimmungen
EN 50020:2002 Eigensicherheit 1’

(10) Falls das Zeichen ,,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf
besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Geriites hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterpriifung des
beschriebenen Gerites in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.
Fiir Herstellung und in Verkehr bringen des Geriites sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfiillen, die

nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(12) Die Kennzeichnung des Geriites muss die folgenden Angaben enthalten:

& 11 (2)G [EEx ia] IIC

Deutsche Montan Technologie GmbH
Bochum, den 13. August 2003

Aligen d. (0 ¥4

Zertifiziérungsstelle ¥ Fachbereich
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DMT

(13) Anlage zur
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 03 ATEXE 208 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Speisegerit und Trennverstirker Typ EWS Er80 N*% 2% au
e

Versorgungsspannung

AC230V+15%-10%; 45 - 65 Hz =230AC

AC110V+/-10%; 45 - 65 Hz =115AC

AC24V +/-10%; 45 - 65 Hz =24AC

DC 24V =24DC

Einginge

Standard = Nxx

Vorwirts-/Riickwirtserkennung =NxD

und doppelte Frequenz

Ausginge

Offener Kollektor (Standard) =0C

NAMUR (DIN 19234) =NA

aktiv 24 V (SPS-Steuerung) =SP

Stormelde-Relais = SR

15.2 Beschreibung

Das Speisegerit und Trennverstéirker Typ EWS **#* N#* %% %% diant 7ur einkanaligen eigensicheren
Versorgung von Messumformern und zur Ubertragung von Messsignalen in nichteigensichere Stromkreise.

Die elektronischen Bauteile sind auf Isolierstoffplatten untergebracht, die in ein Kunststoffgehiuse fiir DIN
Tragschienenmontage eingebaut sind.

Die eigensicheren Stromkreise des Speisegerites und Trennverstirkers sind von den nicht eigensicheren
Signalstromkreisen und der Hilfsenergie auf den Isolierstoffplatten bis zu einer Summe der Scheitelwerte der
Nennspannungen von 375 V sicher galvanisch getrennt,

Das Speisegeriit und Trennverstarker Typ EWS *%*% N** % ** ist fiir die Errichtung im nicht
explosionsgefihrdeten Bereich bestimmit.
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15.3 Kenngrofien

15.3.1 Nichteigensichere Stromkreise

15.3.1.1 Stromversorgung (Hilfsenergie)

Klemme KL9: "-" oder Netz, Klemme KL10: "+" oder Netz

Umgebungstemperaturbereich: 0 °C < T, £+50 °C
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Speisegeriit und Spannung Leistungs-
Trennverstirker Typ aufnahme
UN Um PN
EWS 230AC N¥* #* ¥ AC230V+15%-10% | AC264,5V 1,4 VA
EWS TI0AC IN3%is% wx AC1IS5V+/-10% AC250V 1,4 VA
EWS 24AC N** ** ok AC24V+/-10% AC250V 1,4 VA
EWS 24DC N¥*** »& DC24V AC250V IL5W
153.1.2 Ein/Ausgangs-Signalstromkreise
Klemme KL6: Signalausgang 1, Klemme KL7: GND fiir Signalausgang 1 und 2,
Klemme KL8: Signalausgang 2, Klemmen KL14 und KL15: Stérmelderelaiskontakt
Spannung s = AC 250V
153.2 Eigensichere Stromkreise
1531241 Schutzniveau EEx ia IIC
Kenngrofien Klemmen
KLI (+) KL2 KL4
KL3 (GND) (Signal 1) (Signal 2)
Versorgung KL3 (GND) KL3 (GND)
Spannung U, DC 126V DC12,6 V DC12,6 V
Stromstirke I, 110 mA 18 mA 18 mA
Leistung L, 342 mW 55 mW 55 mW
max. dullere Kapazitit C, 1,15 pF 1,15 uF 1,15 pF
max. duflere Induktivitit L, 3 mH 114 mH 114 mH
max. duflere Kapazitit C, und 175,7 nF / 241,7nF/ 5 241,7nF/ 5
Induktivitit L, (gemischte 1 mH mH mH
Anschaltung)
max, Induktivitits- 106,4 pH/Q 627 nH/Q 627 pH/Q
Widerstandsverhéltnis L/R,
Kennlinie linear linear linear
1533
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A

(16) Priifprotokoll
BVS PP 03.2183 EG, Stand 13.08.2003

(17) Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

17.1  Das Speisegerit und Trennverstéarker Typ EWS ***C N** ** ** it gufierhalb des explosionsgefihrdeten
Bereichs zu errichten.

172 Die Errichtung des Speisegerites und Trennverstirkers Typ EWS *¥**C N#** *¥ ** hat 50 zu erfolgen,
dass die Luftstrecken von blanken Teilen eigensicherer Stromkreise zu geerdeten Metallteilen mindestens
3 mm betragen und blanke Teile nichteigensicherer Stromkreise anderer Betriebsmittel mindestens
50 mm von Anschlussteilen oder blanken Leitern fiir die #ufleren eigensicheren Stromkreise entfernt, oder
von diesen durch eine Trennwand entsprechend Abschnitt 6.3.1 von EN 50020:2002 getrennt sind.
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