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INDUSTRIE MOYEN APPLICATION

Construction d‘usines 
Génie mécanique

Cires 
Liant/durcisseur 
Peintures

Systèmes de peinture (faible teneur 
en eau) 
bancs d‘essai 
préservation des cavités 
Systèmes de dosage  
surveillance des dispositifs de 
serrage

Industrie de transformation Polyuréthane/isocyanate Systèmes en polyuréthane

Pétrole et gaz Additifs/Inhibiteurs 
Odorants - THT

Injection chimique 
usines d‘odorisation du gaz naturel

Énergie renouvelable Huile porteuse d‘hydrogène 
Peintures

Usines à hydrogène LOHC  
revêtements à faible teneur en COV

Marin Lubrifiant Consommation et 
systèmes de surveillance

Exploitation minière/sidérurgie Huiles hydrauliques Tests de dureté de la roche

Aérospatial Huiles hydrauliques Surveillance des modules de direc-
tion

Énergies conventionnelles Combustibles fossiles
Augmenter la taille de police 
d‘écriture  
Carburants

Chimie Additif Additifs de mélange

ODORISATION 
Le gaz naturel, le GPL et autres gaz combustibles sont 
inodores mais potentiellement dangereux. Toute fuite 
de gaz accidentelle doit être détectée immédiatement. 
Par mesure de sécurité essentielle, le gaz est généra-
lement odorisé à cet effet. Nos débitmètres à engrena-
ges et roulements à billes sont spécialement conçus 
pour mesurer les odorants volatils à faible viscosité. Ils 
répondent aux exigences de précision pour les dosa-
ges et les cycles très faibles. Cela permet aux fabri-
cants de systèmes de régulation et de dosage de pres-
sion de gaz de spécifier leurs systèmes d‘odorisation 
avec une précision supérieure à ±1,0 %.

REVÊTEMENT ET 
PEINTURE DU CHÂSSIS 
Depuis des décennies, KEM est un partenaire fiable et reconnu 
dans le domaine des technologies de mesure de débit pour 
le secteur automobile. En étroite collaboration avec les prin-
cipaux constructeurs et équipementiers automobiles, nous 
perfectionnons des technologies éprouvées et créons des in-
novations de pointe. Notre débitmètre à engrenages breveté, 
intégré dans une cartouche, offre un poids optimisé et permet 
un montage direct sur la tête de pulvérisation du bras robotisé, 
sans entraver la mobilité de ce dernier. Son excellente capacité 
de rinçage permet des changements de couleur rapides sans 
risque de résidus de peinture lors des applications suivantes.
due to color residues.

DÉBITMÈTRE À ENGRENAGES

Quelles valeurs observons-nous:

•	 Expérience acquise grâce à 200 000 
installations dans le monde entier

•	 Capteurs de débit volumique de haute 
précision

•	 Matériaux de haute qualité
•	 Excellent résistance à la corrosion
•	 Concepts de stockage spécifiques à 

l‘application
•	 Large gamme d‘applications
•	 Application pour décharge électrostatique 

Applications (ESTA)
•	 Durabilité
•	 Étalonnage du débit au niveau le plus 

élevé niveau
•	 Haute reproductibilité 
•	 Protection contre les explosions et 

électronique encapsulée
•	 Mesure bidirectionnelle
•	 Homologations/certifications 

internationales
•	 Solutions personnalisées
•	 Délais de livraison courts grâce à la 

conception modulaire technologie de 
fabrication

DOMAINES D‘APPLICATION
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INDUSTRIE MOYEN APPLICATION

Construction d‘usines 
Génie mécanique

Solvants 
Eau déminéralisée 
Eau 
Huiles/Lubrifiants 
Urée

Solvants 
Surveillance du processus de 
rinçage 
Ajustement de la viscosité des 
peintures 
Systèmes de découpe au jet d‘eau 
Bancs d‘essai moteurs

industrie de transformation
Fluides caloporteurs 
Réfrigérant 
Eau glycol

Systèmes de contrôle de la tem-
pérature 
Surveillance du système de refroi-
dissement

Pétrole et gaz Fluides hydrauliques 
Éthylène glycol

Modules de contrôle sous-marins 
Contrôle des puits 
Surveillance hydraulique

Énergie renouvelable
Alcool/Nettoyant 
Huiles de chauffage 
Eau déminéralisée

Nettoyage des lamineuses photo-
voltaïques 
Mesure de la consommation des 
centrales électriques 
Turbines de contrôle d‘injecteur

Marin Carburants à faible viscosité Consommation de carburant

Exploitation minière/sidérurgie Huiles hydrauliques 
Additif

Surveillance 
Alimentation hydraulique 
Revêtement de conversion

Aérospatial Huiles hydrauliques Surveillance hydraulique

Énergies conventionnelles Condensat Mesure du condensat des combus-
tibles fossiles

Chimie

Solvants 
Eau déminéralisée VE 
Eau 
Huiles/Lubrifiants 
Urée

Nettoyage 
Production

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 
MULTICANAL 
La régulation de température multicanaux est utilisée dans 
l‘industrie pour le moulage par injection de plastique et la 
fonderie sous pression de métaux. Elle garantit un contrô-
le précis de chaque zone de température de l‘outillage de 
fonderie afin d‘obtenir une qualité de produit élevée et cons-
tante avec des temps de cycle minimaux. Les impulsions de 
refroidissement sont recalculées à chaque cycle en fonction 
de la température de retour de l‘huile thermique. Compte 
tenu des températures élevées de l‘huile thermique, pou-
vant atteindre 350 °C, les composants du collecteur doivent 
être dimensionnés en conséquence. Grâce à leur concepti-
on de haute qualité (choix judicieux des composants et des 
matériaux), les débitmètres à turbine KEM supportent sans 
problème les températures élevées du fluide. Ils sont donc 
parfaitement adaptés à la régulation de température par hu-
ile thermique. De plus, la légèreté de la roue garantit des 
temps de réponse rapides et des cycles courts.

AFFICHAGE DE LA POSITION 
DES VANNES 
Les dispositifs anti-éruption (BOP – Blowout Preventers) sont in-
stallés dans les opérations de forage offshore afin de protéger le 
processus contre les fluctuations de pression soudaines et les 
écoulements incontrôlés (remontées de formation) provenant du 
réservoir du puits. Installés à l’ouverture du puits, ils sont cons-
titués d’une série de vannes actionnées hydrauliquement per-
mettant de sceller le puits en toute sécurité.

Nos débitmètres à turbine sont utilisés pour mesurer avec préci-
sion le débit du fluide hydraulique lors de l’activation du BOP au 
fond de l’océan. Grâce à l’excellente répétabilité et à la grande 
précision de mesure de nos instruments, les utilisateurs peuvent 
comparer les valeurs mesurées avec une référence afin de véri-
fier le bon réglage et le positionnement des vannes.

DÉBITMÈTRE À TURBINE

Quelles valeurs observons-nous:

•	 Expérience acquise grâce à 200 000 
installations dans le monde entier

•	 Capteurs de débit volumique de haute précision
•	 Temps de réponse et visualisation très rapides
•	 Matériaux de haute qualité
•	 Faible perte de pression
•	 Étalonnage du débit au niveau le plus élevé
•	 Étalonnage personnalisé pour différentes 

plages de mesure et viscosités
•	 Protection contre les explosions et 

encapsulation des composants électroniques
•	 Mesure bidirectionnelle
•	 Convient pour une utilisation à des 

températures élevées jusqu‘à 350 °C [662 °F]
•	 Homologations/certifications internationales
•	 Solutions personnalisées
•	 Délais de livraison courts grâce à la conception 

modulaire technologie de fabrication

DOMAINES D‘APPLICATION
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INDUSTRIE MOYEN APPLICATION

Construction d‘usines 
Génie mécanique

Matériaux isolants 
Silicones/Matières 
d‘étanchéité 
Adhésifs/Composés de cou-
lage

Isolation thermique 
Étanchéité des coutures 
Dosages d‘adhésifs et de composés 
d‘enrobage 
Protection du soubassement

Industrie de transformation Résines 
Polymères

Systèmes de moulage par injection 
Fabrication de produits semi-finis/plastiques

Pétrole et gaz Huiles l ourdes Mesure de la consommation de générateurs 
et chaudières

Énergie renouvelable Résines époxy 
Composés d‘enrobage

Dosage de résine pour rotors d‘éoliennes 
Enrobage des batteries au lithium

Marin Lubrifiant 
Consommables Consommation et systèmes de surveillance

Exploitation minière/sidérurgie Huiles hydrauliques Surveillance de la position du cylindre dans 
machines de forage de tunnel

Aérospatial Adhésif Dosage d‘adhésif (technologie d‘assemblage 
des matériaux composites)

Énergies conventionnelles
Carburants 
Lubrifiant 
Consommables

Hydraulique 
Surveillance des cylindres

Chimie Huile amine Fabrication de lubrifiants

TEST DES POMPES À HUILE MOTEUR
Les pompes à huile moteur sont conçues pour le pompage et la 
circulation sans mousse des huiles moteur dans toutes les tail-
les disponibles sur le marché. Conçues pour des performances 
optimales, ces pompes permettent de pomper avec une efficaci-
té maximale même des huiles entièrement synthétiques à faible 
friction. Les pompes à huile moteur sont soumises à un cycle de 
test sur des bancs d‘essai dédiés. Ces bancs intègrent des débit-
mètres à axe vertical, côté aspiration et côté refoulement.

ÉTANCHÉITÉ DES CAVITÉS ET DU 
SOUBASSEMENT DE CARROSSERIE
Dans l’industrie automobile, les cavités du châssis et du sou-
bassement doivent être protégées de manière efficace et du-
rable contre la corrosion. Cette protection est réalisée par 
l’injection de cires dans les zones sensibles à la corrosion à 
l’aide de buses d’injection et de lances robotisées. Les débit-
mètres à engrenages hélicoïdaux KEM sont utilisés pour le su-
ivi du procédé grâce à leur robustesse et à leur faible perte de 
charge. Ils permettent également d’optimiser et de réduire la 
consommation de matière.

DÉBITMÈTRES À ENGRENAGES 
HÉLICOÏDAUX

Quelles valeurs observons-nous:

•	 Expérience acquise grâce à 50 000 installations 
dans le monde entier

•	 Capteurs de débit volumique de haute précision
•	 Haute résolution (optionnelle)
•	 Temps de réponse et visualisation très rapides 

changements de processus
•	 Matériaux de haute qualité
•	 Convient aux fluides très visqueux, abrasifs et 

chargés médias
•	 Faible perte de pression
•	 Moins de contraintes sur le milieu (cisaillement)
•	 Insensible aux pulsations courants
•	 Étalonnage du débit au niveau le plus élevé
•	 Convient aux conditions d‘application les plus 

difficiles
•	 	Possibilité d‘étalonnage dans la plage de 

mesure spécifique au client avec une viscosité 
individuelle

•	 Protection contre les explosions (en option)
•	 Mesure bidirectionnelle
•	 Homologations/certifications internationales
•	 Solutions personnalisées
•	 Délais de livraison courts grâce à la conception 

modulaire technologie de fabrication

DOMAINES D‘APPLICATION
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ÉLECTRONIQUE DE LECTURE
KEM s‘attache à o ptimiser en p ermanence le traitement du s 
ignal de s es débitmètres • C ertificat d‘étalonnage mécaniques, 
conformément aux dernières avancées technologiques. Le déve-
loppement méthodique de gammes de produits modulaires nous 
permet d‘être déjà prêts à relever les défis de demain.

L‘acquisition du signal est sans contact, s‘effectuant à partir du 
fluide de fonctionnement via la rotation de l‘insert de mesure du 
débitmètre KEM, et offre une intégration système rapide associée 
à une interface utilisateur intuitive et des options de paramétrage. 
Nos produits modulaires permettent à nos clients de fournir les 
interfaces de données nécessaires pour les sorties de fréquence, 
analogiques et numériques. Ils couvrent l‘ensemble des fonctions 
et des attentes des utilisateurs dans une grande variété de mar-
chés et d‘applications. Parallèlement, nous veillons à ce que nos 
produits soient conformes aux directives légales en matière de 
protection contre les explosions et de compatibilité électromag-
nétique (CEM).

SERVICES
Service d‘étalonnage

•	 Certificat d‘étalonnage
•	 Étalonnage pour différentes viscosités
•	 Débits jusqu‘à 2 000 l/min
•	 Évaluation de la conformité

Avantages

•	 Précision d‘étalonnage maximale
•	 Traçabilité aux normes nationales
•	 Résultats reconnus internationalement, 

notamment: documentation

Quelles valeurs observons-nous:

•	 Respect des normes les plus élevées en 
normes industrielles

•	 Poursuite du développement de notre système 
de prélèvement éprouvé portefeuilles

•	 Conception modulaire
•	 Plateforme axée sur l‘utilisateur 
•	 Faible consommation d‘énergie 
•	 Fonctions pilotées par l‘application
•	 Version à deux fils à sécurité intrinsèque 

disponible
•	 Convivial
•	 Couverture des chevauchements les plus 

importants possibles dans applications avec 
peu de variantes

•	 Structure de commande simple
•	 Optimisation de la gestion des stocks
•	 Délais de livraison courts

SERVICE
KEM vous offre une assistance complète, allant du sup-
port technique services de conseil, de mise en service et 
de maintenance, y compris la formation personnalisée.

ACCRÉDITÉ DAKKS 
LABORATOIRE D‘ÉTALONNAGE
Le laboratoire d‘étalonnage de KEM, accrédité selon la 
norme internationale DIN EN ISO/IEC 17025:2018, est 
équipé d‘un système de capteurs de force de haute pré-
cision. Avec une précision de 0,05 % pour la masse et 
de 0,1 % pour le volume des liquides en circulation, nous 
occupons une position de leader mondial.

L‘organisme allemand d‘accréditation (DAkkS) a accrédi-
té le laboratoire, y compris ses ingénieurs, ses processus 
et ses équipements de mesure. Le centre d‘étalonnage 
de KEM fonctionne selon les normes les plus exigeantes 
niveau technique. Sa caractéristique unique est que les 
étalonnages peuvent être effectués avec différents types 
d‘hydrocarbures afin de reproduire la viscosité dans des 
conditions de fonctionnement aussi précisément que 
possible à différentes températures.

Un certificat d‘étalonnage KEM atteste non seulement 
de la précision d‘un débitmètre, mais garantit également 
sa traçabilité aux normes nationales. L‘avantage pour le 
client réside dans le respect de toutes les exigences des 
normes de qualité internationales. Les déclarations de 
conformité peuvent également être intégrées au certificat 
d‘étalonnage.

CALIBRAGE EN USINE KEM
Nous effectuons des étalonnages pour créer des rapports 
d‘étalonnage détaillés contenant des informations pré-
cises sur les valeurs min./max. La fréquence, le facteur K 
(imp/l) et la linéarité sont mesurés. Des étalonnages pour 
différentes viscosités et deux sens d‘écoulement sont 
disponibles sur demande. Ce rapport n‘est pas accrédité.
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